Vesijohto

sisdpoh jankorkeus,

Paalu

Sadevesiviemdri

sisdpoh jankorkeus,

Paalu, kaivovdli ja

Jdtevesiviemari

sisdpoh jankorkeus,

Paalu, kaivovdli ja

mitat ja laatu

mitat ja laatu

kaltevuus

mitat ja laatu

kaltevuus

Ajoradan tasausviivan korkeus

Maanpinnan korkeus

POIKKILEIKKAUS 1:100

Katualue 10.00—20.00m

3% / 3%
AJORATA:
kulutuskerros Ab 16/100 AN7 40 mm
kantavakerros Mr 0-32 100 mm
jakavakerros Mr 0—64 300 mm
suodatinkerros Hiekka 500 mm
Yht. 940 mm

KOORDINAATTIJARJESTELMA ETRS—-GK23, KORKEUSJARJESTELMA N2000

VARVINPOLKU
VALILLA VARVINTIE — VARVINKUJA
Pituus— ja poikkileikkaus

KOKKOLAN KAUPUNKI
KARLEBY ~ STAD

MUUTOS
ANDRING

PIRTANYT
RITAD

19, 11, 2025
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SUUNNITELLUT
PLANERAD

19, 11, 2025
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KAUPUNKIYMPARISTO
STADSMILJO

KAUPUNKISUUNNITTELU
PLANERING

KAUPPATORI 5, 67100 KOKKOLA, PL 43, 67101 KOKKOLA
Puhelinvaihde (06) 8289 111, www.kokkola.fi

TARKISTANUT
GRANSKAD

HYVAKSYNYT
GODKAND

VAHVISTANUT

FASTSTALLD

MITTAKAAVA
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