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Hiihtoreitti

Luontopolku

Aukio

Ehdotettu kulkuyhteys monitoimitaloon
pensasta ja penkki poistettavaRumpu

Ehdotettu kulkuyhteys monitoimitaloon
pensasta poistettava

Suunniteltu hulevesien viivytysrakenne
kts Afry suunnitelmapiirustus piir no VH 01

HH

Liittyy monitoimitalon asemapiirustukseen

Väylän J3 liitoskorkeus on ohjeellinen.
Korkeudet sovitetaan monitoimitalon pihan korkoon työmaalla.

Väylän J2 liitoskorkeus on ohjeellinen.
Korkeudet sovitetaan monitoimitalon pihan korkoon työmaalla.

Suunnittelualueen maanpinta monitoimitalon puolelta muotoillaan
laskemaan suunniteltuun rakennettavaan painanteeseen.
Muotoiluun käytetään tästä urakasta ja hulevesijärjestelmän
rakentamisesta syntyviä käyttökelpoisia maamassoja.

Suunnittelualueen maanpinta monitoimitalon puolelta muotoillaan
laskemaan suunniteltuun rakennettavaan painanteeseen.
Muotoiluun käytetään tästä urakasta ja hulevesijärjestelmän
rakentamisesta syntyviä käyttökelpoisia maamassoja.

Suunnittelualueen maanpinta monitoimitalon puolelta muotoillaan
laskemaan suunniteltuun rakennettavaan painanteeseen.
Muotoiluun käytetään tästä urakasta ja hulevesijärjestelmän
rakentamisesta syntyviä käyttökelpoisia maamassoja.

Väylän J1 liitoskorkeus on ohjeellinen.
Korkeus sovitetaan työmaalla.

Kolmilanka-aita
h=1500mm

Lumitila

HAVAINNEKUVA

Asutuksen suuntaisesti tehdään suojaistutusta.
ks. havainnekuva

Varaus hultotielle

Portti kunnossapitoa varten

Maaston muotoilu

Lukittava portti

Liikuntakenttä

SIJAINTIKARTTA
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ASEMAPIIRUSTUS 1:500 Hyv.

Pvm.

Piir.n:o

YLEISSUUNNITELMA

Kokkolan kaupunki

Piispanmäen puiston luonnossuunnitelma

Tark.

Muutos pvm.

S. HyyppäPiirt.

Suunn.

5187

L. Moilanen

S.Sangi

S.Sangi

Korvaa

Suunn.

PÄIVÄMÄÄRÄ

NIMI
PIIR.N:0

Ramboll Finland Oy
Kiviharjunlenkki 1
90220 Oulu, puh. 020 755611

1.

4.

2.

3.

2. Liikuntakenttä varaus
- kentän koko 50 x 30 m

3. Hiihtorata/lenkkeilyreitti

-hiihtoradan leveys 3,5 m 420m

1. Aukio
-viljelylaatikoita ja satoa
tuottavia kasveja

-kivinäyttely, eri kokoisia
maakiviä asennoidaan maahan.
-hyödynnetään rakentamisen
yhteydessä nousseita suuria
kiviä

-puupenkit, voidaan hyödyntää
poistuvan ladon materiaaleja tai
ulkoasua

Luontopolku

-luonnonkivet
-QR-koodi polku varaus
-ötökkähotelli
-erikoispuut
-lahopuita

4.

Monipuolinen niittykasvillisuus5.

5.

Auringonkukkapelto6.
6.


