
Valmentajantie  Tränarvägen

7

6
4

Karlgatan

Ka
ar

len
ku

ja

Kaarlenkatu

5

1

2

32

3

1

21

14

10

4

3
13

9

22

8

76
34

30

12

36

10
11

13

42
85

18

5
16

86

19

17

16

8

651336

30

31

Karlgatan

Valmentajantie  Tränarvägen

15 ap

lum
itila lumitila

lumitila

26 ap

jättö 4 ap

yht. 110 ap

HUOLTOAJO
KATSOM

OVARAUS

VARAUS

KOLMANNELLE

KENTÄLLE

Tenniskentän

kokonaisalue

36x18m

KATSOM
OVARAUS

Tenniskentän

kokonaisalue

36x18m

B

B'

A

A'lnu

lnu

akr

kk

sr

aita

pe

pe

ro

ro

pero

P

50 m3010 20 40

pe

pe

pp

HUOLTORAKENNUS

10 ap

portti

lnu

lnu

lnu

LM

LM

LM
LM

Oleva puu, ilmakuvatarkastelun mukaan, tarkistettava maastossa

MERKINTÖJEN SELITYS

Istutettava lehtipuu, esim. koivu, pihlaja

Oleva / säilytettävä metsänreuna, ilmakuvatarkastelun mukaan, tarkistettava
maastossa
Oleva metsä/metsitettävä alue, metsitys istuttamalla lehtipuuryhmiä,
pintakerroksessa siemenkylvöä, esim. koivu, pihlaja, ruohovartiset luonnonkasvit

Luonnonnurmi (valkoapilapitoinen), kylvö

Tenniskentät, akryylipinnoite esim. Greenset tai vastaava, punainen

Luonnonsoramurske/sorakivituhka 0-8mm, punaruskea

Kasvillisuuskatto, ketokasvillisuus, kylvö

kolmilankaverkkoaita, korkeus 4000 mm, punainen, 2 sisäänkäyntiporttia, aidan
ulkopuolella tilavaraus siirrettäville katsomoille

Sisäänkäynti tai hätäpoistumistie

Suunnittelualueen raja

Aluevaraus

Uusi korkeuskäyrä, alueet, joille läjitetään kaivettavia maamassoja

Peliverkko ja pylväät

Uusi tai osittain olemassa oleva painanne

Pintavesien virtaussuunta

Valaisin, LIT S (yleisvalaistus) ja LIT M (pelikentät), Cariboni Group tai
vastaava, musta, erillisen suunnitelman mukaan

VALAISTUS

KALUSTEET JA VARUSTEET

Kierrätyskivipaasia sijoitetaan penkereen reunaan, osaane asennetaan
puutaso, toimivat oleskelu- ja katsomoportaina
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Penkki, käsittelemätön puu, metalli, punainen, KAMU tai vastaava

Roskakori Benkertbänke 810-2 katoksella 58L, punainen, Vitreo Oy tai vastaava

pp Runkolukittava pyöräteline

LiikennemerkkiLM

KAUPUNGINOSA/KYLÄ   KORTTELI/TILA   TONTTI/RNO VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ VARTEN

PIIRUSTUSLAJI

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

PIIRUSTUKSEN NUMERO

RAKENNUSTOIMENPIDE

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

SUUNNITTELIJA    PUHELIN   PVM

VASTUUSUUNNITTELIJA   ALLEKIRJOITUS   PVM
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Siirrettävä merkki

PYSÄKÖINTI

Alla lisäkilpi
10h aikarajoite

Oleva tekstillinen
lisäkilpi poistetaan
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YLEISSUUNNITELMA
Lähtökohdat ja tavoitteet 
Tennisalue on erillinen ulkoliikunta-alueesta 
oleva alue, sijoittuen Jäähallin pohjoispuolelle, 
nykyiselle sorakentälle. Suunnittelun haas-
teena alueen korkeuserot, nykyisen kentän 
pinta viettää kohti länttä.  Tavoitteena sijoit-
taa alueelle kaksi täysikokoista tenniskenttää, 
aluevaraukset siirrettäville katsomoille, huol-
torakennus (wc + varasto) sekä katos, ja pysä-
köintialue. 

Yleissuunnitelman kuvaus 
Yleissuunnitelman lähtökohtana on olevan so-
rakentän hyödyntäminen ja kenttien sijoittelu 
ilta-auringon häiritsevää vaikututa välttäen.

Kentät sijoittuvat valmentajantien varteen 
vierekkäin siten, että pohjoisosaan jää varaus 
kolmannelle pelikentälle. Kenttien pinnassa on 
akryypinnoite. Katsomovaraukset siirrettäville 
katsomoille sijaitsevat kenttien itä- ja länsilai-
doilla kenttiä ympäröivän aidan ulkopuolella. 
Tontilta syntyviä maamassoja läjittämällä 
rakennetaan kenttien läheisyyteen maapenke-
reet, jotka toimivat oleskeluun ja pelin katse-
luun. Maamassoja läjitetään lisäksi kolmannen 
kenttävarauksen paikalle. 

Kenttien pohjoispuolelle tulevan huoltoraken-
nuksen huolto tapahtuu Kaarlenkadun puolel-
ta. Rakennuksessa on wc-tilat, pukeutumistila, 
varasto, vesipiste sekä katos. Rakennuksen 
edustalla on puukujanne, avointa aukiotilaa 
sekä istuimia.

Kevyenliikenteen saapuminen tapahtuu kent-
tien länsipuolelta. Ajoneuvoliikennettä varten 
alueen koillisosassa on uusi pysäköintialue 
sekä päivitetty ajoliittymä. Huoltoajon liitty-
mässä on kulkuaukollinen portti.

Esteettömyys 
Alue suunnitellaan saavutettavaksi joka suun-
nasta. 

Kasvillisuus 
Kaarlenkadun ja Valmentajankadun varsia 
reunustavat koivurivit ja lounaisosaan läjitet-
tävän kumpareelle istutetaan puistopuuryhmä.  
Aukiolla puurivi muodostaa tilallisuutta ja oh-
jaa huoltoliikennettä. Sora-alueen ja huoltora-
kennuksen pohjoispuoleinen alue metsitetään 
lehtipuuryhmillä ja kenttäkerros maisemoidaan 
kylvöillä.

Valaistus 
Kentät valaistaan aitojen ulkopuolelle sijoi-
tettavilla pylväsvalaisimilla. Lisäksi alueella 
on yleisvalaistusta. Valaisinmallit ovat samaa 
sarjaa.

Kuivatus 
Rakennettujen alueiden kuivatus hoidetaan 
ohjaamalla vedet viereisiin kasvillisuuspainan-
teisiin. Alueelle asennetaan myös sadevesi-
kaivoja, jotka toimivat alueen kuivatuksessa 
ylivuotokaivoina sekä sulamisvesien aikaan. 

Kunnossapito 
R2 toimintaviheralue ja R4 suoja- ja vaihettu-
misviheralue, metsä

1.6.-31.8. välisenä aikana

Auringon valo klo 20

Auringon valo klo 16-20
1.6.-31.8. välisenä aikana
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PERIAATELEIKKAUS A-A'

PERIAATELEIKKAUS B-B'

tenniskenttätenniskenttä
4.00
5.00
6.00
7.00

4.00

4.00
5.00
6.00

4.00
5.00
6.00

pysäköintialue tenniskenttä

+7,14

suunniteltu maanpinta
mitattu maanpinta

+6,45

+4,77

katsomo-
varaus

oleva puu

istutettava puu

metsä

+6,45+6,45

Tapahtumapuisto kasvillisuus Kaarlenkatu

kivituhka kasvillisuus Valmentajantie

aita, h=4maita, h=4m

aita, h=4m aita, h=4m

olevat puut

+6,45 +6,45

mitattu maanpinta

suunniteltu maanpinta

kasvillisuus

mitattu maanpinta

katsomo-
varaus

mitattu maanpinta

suunniteltu maanpinta

istutettavat puut

maapenger maapenger

suunnittelualueen raja

suunnittelualueen raja

metsänreunan
paikkausistutukset

+6,45 +6,60

Kokkolan urheilupuiston tenniskentät
Leikkaukset 1:500

9.12.2025

varastowc pukuh.

1:50

5000

24
00

AITA

KALUSTEET

PINTAMATERIAALIT

kivituhka, puna-
ruskea

Greenset -akryy-
lipinnoite, puna-
ruskea

Legi-aita, punai-
nen

massiivi puu,  
kuultokäsittely

metalliosat, 
punainen

valaisimet, 
musta

Kuvat: KAMU kalusteet, Vitreo Oy, Cariboni Group, Greenset Tennis, Puomitek Oy

SUUNNITELMASELOSTUS

Huoltorakennus koostuu kahdesta 
erillisestä valmiskontista, jotka on 
verhoiltu maalatulla teräsverkolla. 

Toisessa kontissa on unisex wc 
sekä pukutila omilla sisäänkäyn-
neillä

Toinen konteista toimii varastoti-
lana. 

Kontit yhdistetään leveä räys-
täisellä katoksella, jossa kasvi-
peitteinen katto. Katoksen alle 
sijoitetaan penkkejä ja se toimii 
auringon ja sateen suojana. 

Konttien koko tarkentuu jat-
kosuunnittelussa. 

HUOLTORAKENNUS 
ideakuva

5226


